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CHANGE THE WORLD OF DIGGING

Godet de terrassement

Conviennent pour toutes les pelles de 3,300 à 72,700 lbs

Godet profond engcon – Construction robuste pour travaux 
exigeants. Modèle apprécié pour les travaux de terrassement 
et d’excavation dans des conditions difficiles où l’on favorise 
la rapidité de pénétration et la facilité de remplissage, ainsi 
que la capacité de chargement.

Sur demande, le godet peut être équipé des accessoi-
res suivants :

 » Jeu de dents*
 » Protège-dents
 » Lames

* Si un jeu de dents est demandé, les godets engcon sont 
équipés du système Cat J. Pour d’autres systèmes, contac-
ter engcon.

Caractéristiques techniques
Modèle DB02 DB02 DB03 DB05 DB06 DB07 DB09 DB11 DB12

Volume : (y³) 0.09 0.12 0.16 0.21 0.26 0.33 0.46 0.52 0.65

Largeur : (inch) 17.7 21.7 21.7 23.6 23.6 27.6 27.6 27.6 31.5

Poids : (lbs) 110 132 165 220 275 462 506 616 726

Attache : S30 S40 S40 S40 S40 S45 S45 S45 S60

Poids de machine recommandé : 
(lbs)

3,300 
–6,600

3,300 
–6,600

4,400 
–8,800

8,800 
–13,200

11,000 
–15,400

13,200 
–17,600

17,600 
–22,000

22,000 
–26,400

22,000 
–26,400

 

 

Modèle DB13 DB14 DB16 DB18 DB21 DB26 DB29 DB32

Volume : (y³) 0.78 0.85 0.98 1.18 1.44 1.83 2.09 2.35

Largeur : (inch) 33.5 35.4 39.4 39.4 43.3 51.2 57.1 66.9

Poids : (lbs) 1,100 1,144 1,320 1,496 2,068 2,926 3,168 3,784

Attache : S60 S60 S60 S60 S70 S70 S70 S80

Poids de machine recommandé : 
(lbs)

24,200 
–28,600

28,600 
–35,200

33,100 
–37,500

37,500 
–44,000

41,900 
–48,500

52,900 
–59,500

59,500 
–68,300

68,300 
–72,700


