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Afneembare grijper

Voor alle graafmachines in de gewichtsklasse 6–30 ton
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Gripkassett GRD

3 Tekniska data

3�1 Gripkassett

Max tyngdpunktsförskjutning 150 mm

Gripkassett Typ

GRD10 GRD20
Största gripvidd A [mm] 610 820
Bredd B [mm] 270 355

Längd C [mm] 720 870

Klämkraft (spets - spets) vid 21 MPa [kg] 1 497 2 234
Max belastning [kg] 1 500 2 000

Vikt [kg]* 96 142
Max hydraultryck [MPa] 22 22

Tabell 1.   *Beroende på infästning
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Bild 2 Max last

VARNING
Användande av Gripkassetten utöver an-

given max kapacitet kan orsaka skador.

VARNING
Gripkassetten är ej avsedd för lyft med 

kätting, stropp eller motsv. Risk för person- 
och egendomsskador. 

Använd avsedd lyftanordning vid lyft.

OBS!
Griptillsatsen är ej avsedd för arbete med 

belastande kraftriktning enl. bild 4, t.ex ar-
bete med pålning.
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Grijpercassette Grab Detachable (GRD). De afneembare 
grijpercassette van engcon kan ook achteraf worden 
gemonteerd.

De grijpercassette wordt in een handomdraai 
vergrendeld met behulp van een 32 mm ste-
eksleutel, waarbij tegelijkertijd het hydraulische 
gedeelte wordt aangesloten. Dit houdt in dat 
aan- en afkoppeling binnen één minuut kan 
worden uitgevoerd.

Snelvergrendeling

De grijpercassette kan op eenvoudige wijze aan de snelwis-
sel Q-Safe-D worden vastgehaakt, waarna de cassette met 
één handgreep wordt vergrendeld en op het hydraulische 
systeem wordt aangesloten – een manoeuvre die minder dan 
één minuut in beslag neemt. 

De grijper heeft een hoek van 15 graden ten opzichte van de 
rotatie en zodoende een betere reikwijdte.

Specificaties
Type GRD40 GRD45 GRD60 GRD70

Grijpbreedte A: (mm) 430 610 820 950

Breedte B: (mm) 220 270 355 410

Lengte C: (mm) 540 720 870 900

Klemkracht (tand - tand) bij 21bar: (kg) 1200 1500 2200 2200

Max. belastning: (kg) 1000 1500 2000 2000

Gewicht: (kg) 45 99 153 169

Max. hydr. druk: (MPa) 22 22 22 22

Past op snelwissel: S40 S45 S60  S70


