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Puinbak SKB

Voor alle graafmachines in de gewichtsklasse 1,5–33 ton

Het ontwerp van de nieuwe SKB-puinbak van engcon is 
erop gericht om eenvoudiger onder het te sorteren materiaal 
te komen. De SKB-puinbak heeft daarom een iets smalle-
re vorm dan de SB-puinbak en dankzij de lange bodem en 
de lage zijkanten is het heel eenvoudig om onder bijvoor-
beeld asfalt te komen. De onderste versterkingen zijn in de 
lengterichting van de bak geplaatst, waardoor het materiaal 
gemakkelijk in en uit de bak schuift. 

De SKB-puinbak van engcon vergt geen hydrauliek en is zeer 
geschikt voor eenvoudiger sorteerwerk waar bijvoorbeeld de 
behoefte bestaat aan fijner materiaal voor vulling of andere 
toepassingen. 

De snijstaalrand, de onderste zijplaten en de versterkingen 
zijn vervaardigd van staal met hoge treksterkte en een hard-
heidsgraad tot 500 Brinell. Dit is een waarborg voor maxima-
le effectiviteit en een lange levensduur.

Specificaties
Type SKB02 SKB04  SKB06  SKB09 SKB14 SKB17 SKB23 SKB29

Volume: (l) 70 170 220 400 620 850 1300 1550

Breedte: (mm) 600 600 800 1000 1300 1300 1500 1500

Afstand: (mm) 44 41 47 51 62 62 62 62

Gewicht: (kg) 49 108 166 291 496 604 1072 1231

Snelwissel: S30 S40 S45 S45 S60 S60 S70 S70

Aanbevolen machinegewicht (t) 1,5–3 2–4 6–7 7–12 13–14 16–18 22–26 26–33


