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CHANGE THE WORLD OF DIGGING

 

Kaapeliojakauha

Kaikkiin 1,5–27 tonnin kaivukoneisiin

Engcon kaapeliojakauha – Kehitetty kapeimpien kaivan-
tojen, kuten kaapeliojien tai muiden tarkkuutta vaativaan 
kaivamiseen. Pitkänomainen muoto mahdollistaa paremman 
ulottuvuuden risteävien kaapelien ja putkien alle sekä syvem-
män kaivannon ilman, että rototiltti laskeutuisi maanpinnan 
tason alapuolelle.

Engconin kaapeliojakauhoja on kahta mallia  
– perusmalli ja kartiomainen (C)

Perusmalli on perinteisen tyyppinen kaapeliojakauha, jossa 
on suorat sivuseinät ja joka kaivaa pystysuoria kaivantoja.

Kartiomaisessa mallissa huuliterän leveys on hieman 
kapeampi kuin perusmallisessa kaapeliojakauhassa mutta 
yläosan leveys on sama. Se kaivaa kapeampipohjaisia kaivan-
toja ja jättää kaivantoon hieman viiston luiskan.

Engconin kaapeliojakauhat valmistetaan korkealaatuisesta 
teräksestä, ja muiden Engcon-kauhojen tavoin huuliterät ja 
muut kulutuspinnat ovat kovuudeltaan 500 brinelliä.

Kynsisarja, tyyppi Cat

Kynsisarja on lisävaruste, joka toimitetaan tällöin asennettuna.

Kartio

Vakio

Tekniset tiedot
Tyyppi CB01 CB03 CB03 CB05 CB05 CB08 CB10 CB15  CB15C CB20 CB20 CB25 CB25

Tilavuus: (l) 35 90 90 130 130 155 160 350 260 400 400 550 550

Leveys: (mm) 240 290 290 340 340 400 460 560 300 660 660 600 600

Paino: (kg) 25 55 55 70 85 95 160 290 255 320 360 590 615

Kiinnike: S30 S30 S40 S40 S45 S45 S45 S60 S60 S60 S70 S70 S80

Suositeltu peruskoneen paino (t) 1,5–2 2–4 2–4 4–6 4–6 6–10 8–13 13–17 13–17 17–22 17–22 22–27 22–27


