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CHANGE THE WORLD OF DIGGING

4–6 tonnin kaivukoneisiin – Nyt automaattisella EC-Oil-pikakiinnikejärjestelmällä
Isosisarustensa tavoin EC206 tarjoaa useita etuja, jotka tekevät 
kaivukoneista tehokkaampia, kannattavampia ja turvallisempia. 
Kauhan tai muun työlaitteen rajaton pyöritys ja 45 asteen kallistus 
vähentävät koneen siirtelytarvetta ja mahdollistavat työskentelyn 
vaikeapääsyisissä paikoissa. 

Kiinnitä hydrauliset työlaitteet rototiltin alle ja irrota ne sieltä ohjaa-
mosta poistumatta. Uudistetun S40-työlaitekiinnikkeen avulla voimme 
nyt tarjota myös automaattisen EC-Oil-pikakiinnikejärjestelmän 
EC206-rototiltin alapuolisessa kiinnikkeessä. EC-Oilin ohella kiin-
nikkeeseen on mahdollista liittää myös manuaalisia TEMA-tyyppisiä 
tai muiden valmistajien hydrauliliittimiä. Uudessa S-kiinnikkeessä on 
lisäksi valmius irrotettavalle tartuntakourakasetille, joten tartunta-
kouran voi kiinnittää ja irrottaa nopeasti ja helposti. Näiden loistavien 
ominaisuuksien lisäksi EC206-rototilttiin on myös lisätty valmius 
kallistus- ja pyörintäanturille, minkä ansiosta rototiltin voi kytkeä 
koneohjausjärjestelmään.

EC206:ssa on integroidut voitelukanavat, jotka kaikki yhdistyvät 
samaan voitelupisteeseen, mikä helpottaa päivittäistä kunnossapitoa. 
Kallistussylintereissä on vakiona kuormanpitoventtiilit sinun ja muiden 
turvallisuuden lisäämiseksi. 

Ominaisuudet:
	» Automaattinen EC-Oil-pikakiinnikejärjestelmä on vakiona yläosassa, 

kun ostat samalla kertaa engconin rototiltin, konekiinnikkeen ja 
ohjausjärjestelmän.

	» alapuolisessa työlaitekiinnikkeessä valmius automaattiselle 
EC-Oil-pikakiinnikejärjestelmälle

	» valmius irrotettavalle tartuntakouralle 
	» valmius kallistus- ja pyörintäanturille koneohjausjärjestelmään 

kytkentää varten
	» lisähydrauliliitäntä hydraulisten työlaitteiden kytkentään liitettynä 

olevan EC-Oilin lisäksi
	» keskusvoitelu (Yksi voitelupiste koko rototiltille. Voidaan kytkeä myös 

kaivukoneen keskusvoitelujärjestelmään.)
	» Kallistussylintereissä on vakiona kuormanpitoventtiilit turvallisuuden 

lisäämiseksi.
	» karkaistut männänvarret
	» +-45 asteen kallistuskulma parhaan käytettävyyden takaamiseksi
	» rajaton pyöritys.

Lisätietoja muista soveltuvista kiinnikejärjestelmistä saat ottamalla 
yhteyttä engconiin. 
Ohjausjärjestelmä: vakiona engconin proportionaalinen ohjausjär-
jestelmä, joka mahdollistaa portaattoman ohjauksen ja etätuen saan-
nin ja jolla voi ohjata myös teloja/pyöriä ja puomin kääntöä. 
Sähköjärjestelmä: vakio 12 V 
Lisävarusteet: integroitu tartuntakoura

Tekniset tiedot
Tyyppi EC206

Koneen maksimikoko kg 6 000
Suurin murtomomentti kNm  45
Maks. kauhaleveys mm 1 200
Maks. hydraulipaine MPa  22
Paluulinjan maks. suos. paine MPa 2,5
Suos. paine auki/kiinni SQ S30 MPa 21 / 3–6 
Suos. paine auki/kiinni SQ Q-Safe MPa 21
Paino kg 183
Leveys (A) mm* 286
Leveys (B) mm* 220
Leveys (C) mm* 219
Kokonaispituus (D) mm* 500
Rakennekorkeus (E) mm* alkaen 380
Lisätoiminnon pyörivä liitin, lähtöjä 4
Lukitustoiminnon pyörivä liitin, lähtöjä 2
Pyöritys ∞
Kallistuskulma ° 2x45
Kallistusaika ääriasennosta ääriasentoon s / l/min 3/15
Kierroksen pyöritysaika hydraulivirtauksella s / l/min 6,5/30
Lisälähdön vakiomitat*** 3/8”

*Vakiokiinnike 
** [l/min], High Flow 
***Vakiokonfiguraatio

Rototiltit EC206


