engcon
Rototiltit EC209

Asennettavissa kaikkiin kaivukoneisiin 6-9 t
painoluokissa

Kompakti, voimakas ja kevyt rototiltti enintdan 9 tonnin kaivu-
koneisiin. Mikali EC209 tilataan Engconin S45-vakiotyolaite-
kiinnikkeella ja proportionaalisella DC2-ohjausjarjestelmall3,
automaattinen EC-Oil-tyélaitekiinnikejérjestelmé on veloituk-
setta vakiovarusteena.** Talldin rototiltti ja hydrauliset tydlaitte-
et voidaan kiinnittaa ja irrottaa kuljettajan tarvitsematta poistua
ohjaamosta.

Toimitetaan taydellisena letkuineen, pikaliittimineen seké sah-
koasennustarvikkeineen yhta konetta varten.

Ominaisuudet:

Automaattinen EC-Oil-pikakiinnikejarjestelma kytkee rototiltin
ja hydrauliset tyolaitteet kuljettajan tarvitsematta poistua

¥
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ohjaamosta**
» Q-Safe-tyélaitekiinnike vakiona mahdollisimman hyvén
turvallisuuden takaamiseksi Tekniset tiedot
» Valmius irrotettavalle GRD-tartuntakouralle (S45) Tyyppi EC209
» Valmius SWD-harjalaitteelle (545) Leveys A: (mm)* 077
» Valmius QSC-lukitusjarjestelmélle, jolla valtetdén kauhan LeveyslB! (mm)s 950
vaarin kytkeminen ja irtoaminen Leveys C: (mm)* 973
» Valmius pydrintaanturille (ePS) koneohjausjarjestelmaan Kokonaispituus D: (mm)* 561
kytkentaa varten Rakennekorkeus E: (mm)* alkaen 425
» Keskusvoitelu (Yksi voitelupiste koko rototiltille. Voidaan Paino: (kg)* 087
kytked my6s kaivukoneen keskusvoitelujarjestelmaan) Kallistus: oxd5°
» Kallistussylintereissa on vakiona kuormanpitoventtiili S [ I e i ) 60
turvallisuuden varmistamiseksi Suos. hydraulivirtaus SS9 kallistus/pybritys (I/min): 35/40
» Karkaistut mannanvarret Suurin hydraulipaine (MPa): 22
» 45 asteen kallistuskulma parhaan kaytettavyyden Vakiokiinnikkeet: 545
takaamiseksi Suurin Engconin suosittelema kauhaleveys (mm): 1300
» Py0ritys o Suurin murtomomentti (kNm): 74
Peruskoneen paino (t): 6-9

Tyolaitekiinnike: Vakio — S45.Voimme toimittaa useimpia
markkinoilla olevista pikakiinniketyypeista toivomusten mukaan. “Vakiokiinnike
Ohjausjérjestelma: Vakio - DC2. Proportionaalinen ohjausjar-
jestelma asteettomaan saatéon mahdollisuudella etatukeen
seka tela-/ pyoraohjaukseen ja puomin k&antéon. Voimme
toimittaa sovitettuja ohjausjarjestelmia toivomusten mukaan.
Sahkojarjestelma: Voidaan sovittaa 12 tai 24 V sahkéjarjes-
telmaan.

Lisavarusteet: GRD- irrotettava kourakasetti*, SWD- irrotettava
harjalaite®.

*Lisétietoja GRD- ja SWD-tuotteista osoitteesta www.engcon.com
** Lue lisdd ehdoista ja automaattisen, veloituksettoman EC-Oil-pikakiinnike-
Jérjestelman toiminnasta osoitteessa www.engcon.com.
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