Kaikkiin 1,5-32 tonnin kaivukoneisiin

SKB-seulakauha on helpompi tyéntaa seulottavan aineksen
alle. Se on hieman kapeampi kuin Engconin SBseulakauha.
Pitka pohjaosa ja avoimemmat sivulevyt helpottavat tunkeu-
tumista asvaltin tai muun seulottavan aineksen alle. Pohjan
pydrotangot ovat pituussuuntaisia kauhaan nahden, joten
aines liukuu kevyesti kauhaan ja siité pois.

SKB-seulakauha ei vaadi hydrauliikkaa, joten se sopii erino-
maisesti yksinkertaisiin seulontatdihin, joissa on esimerkiksi
tarpeen seuloa hienoa ainesta tayttéa tai muuta kayttotarkoi-
tusta varten.

Huulitera, alemmat sivulevyt ja pyérotangot ovat korkealu-
juuksista kulutusteréstd, jonka kovuus on jopa 500 Brinellia,
miké takaa suuren tehokkuudenpitkan kayttoian.
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Tekniset tiedot
Nimike SKB02 SKB04 SKB06 SKB09  SKB14  SKB17  SKB23  SKB29
Tilavuus: (1) 70 170 220 400 620 850 1,300 1,650
Leveys: (mm) 600 600 800 1,000 1,300 1,300 1,600 1,600
Vali: (mm) 44 | 47 51 62 62 62 62
Paino: (kg) 49 108 166 291 496 604 1,072 1,231
Kiinnike: $30 S40 S45 S45 S60 S60 S70 S70
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