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Aftagelig gribekassette

Til gravemaskiner i vægtklassen 6–30 tons
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Gripkassett GRD

3 Tekniska data

3.1 Gripkassett

Max tyngdpunktsförskjutning 150 mm

Gripkassett Typ

GRD10 GRD20

Största gripvidd A [mm] 610 820

Bredd B [mm] 270 355

Längd C [mm] 720 870

Klämkraft (spets - spets) vid 21 MPa [kg] 1 497 2 234

Max belastning [kg] 1 500 2 000

Vikt [kg]* 96 142

Max hydraultryck [MPa] 22 22

Tabell 1.   *Beroende på infästning
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Bild 2 Max last

VARNING
Användande av Gripkassetten utöver an-

given max kapacitet kan orsaka skador.

VARNING
Gripkassetten är ej avsedd för lyft med 

kätting, stropp eller motsv. Risk för person- 
och egendomsskador. 

Använd avsedd lyftanordning vid lyft.

OBS!
Griptillsatsen är ej avsedd för arbete med 

belastande kraftriktning enl. bild 4, t.ex ar-
bete med pålning.
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Gribekassette Grab Detachable (GRD). Vores aftagelige 
gribekassette kan også eftermonteres.

Gribekassetten kroges nemt fast i hurtigskiftet  Q-Safe-D, 
hvorefter gribekassetten låses fast, og hydraulikken tilkobles 
med et enkelt greb med hånden – en manøvre, der tager 
mindre end et minut. 

Gribekloen er vinklet 15 grader mod roteringen, hvilket giver 
længere rækkevidde.

Gribekassetten låses, og hydraulikken 
tilsluttes i ét og samme moment med et 
enkelt greb med en 32 mm fastnøgle. Det 
betyder en til- eller frakobling på mindre 
end et minut.

Kviklåsning

Tekniske speci�kationer
Type GRD40 GRD45 GRD60 GRD70

Gribevidde A (mm) 430 610 820 950

Bredde B (mm) 220 270 355 410

Længde C (mm) 540 720 870 900

Klemmekraft (spids - spids) ved 21 MPa (kg) 1 200 1 500 2 200 2 200

Maks. belastning (kg) 1 000 1 500 2 000 2 000

Vægt (kg) 49 98 136 171

Maks. hydrauliktryk (MPa) 22 22 22 22

Passer til hurtigskift S40 S45 S60  S70


