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CHANGE THE WORLD OF DIGGING

 

Avtagbar grip

For alle gravemaskiner i vektklassen 6–30 ton
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Gripkassett GRD

3 Tekniska data

3�1 Gripkassett

Max tyngdpunktsförskjutning 150 mm

Gripkassett Typ

GRD10 GRD20
Största gripvidd A [mm] 610 820
Bredd B [mm] 270 355

Längd C [mm] 720 870

Klämkraft (spets - spets) vid 21 MPa [kg] 1 497 2 234
Max belastning [kg] 1 500 2 000

Vikt [kg]* 96 142
Max hydraultryck [MPa] 22 22

Tabell 1.   *Beroende på infästning
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Bild 2 Max last

VARNING
Användande av Gripkassetten utöver an-

given max kapacitet kan orsaka skador.

VARNING
Gripkassetten är ej avsedd för lyft med 

kätting, stropp eller motsv. Risk för person- 
och egendomsskador. 

Använd avsedd lyftanordning vid lyft.

OBS!
Griptillsatsen är ej avsedd för arbete med 

belastande kraftriktning enl. bild 4, t.ex ar-
bete med pålning.
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De avtagbare gripekasettene er like solide som en 
fastmontert (integrert) grip.

Gripekassetten låses og hydraulikken kobles 
til i ett og samme moment via et enkelt 
håndgrep med en 32 mm fastnøkkel. Dette 
betyr at til- eller frakoblingen skjer på under 
et minutt.

Hurtiglåsing

Gripekassetten hektes enkelt fast i redskapsfestet 
Q-Safe-D. Deretter låses gripekassetten fast og 
hydraulikken kobles til med ett håndgrep – en manøver 
som tar mindre enn et minutt. Klypen er vinklet 15 grader 
mot rotasjonen, noe som gir lengre rekkevidde.

Spesifikasjoner
Type GRD40 GRD45 GRD60 GRD70

Gripevidde A: (mm) 430 610 820 950

Bredde B: (mm) 220 270 355 410

Lengde C: (mm) 540 720 870 900

Klemkraft (spiss – spiss) ved 21MPa: (kg) 1 200 1 500 2 200 2 200

Maks. belastning: (kg) 1 000 1 500 2 000 2 000

Vekt: (kg) 45 99 153 169

Maks. hydraulikktrykk: (MPa) 22 22 22 22

Passer redskapsfeste: S40 S45 S60  S70


