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Låssystem | QSC

Idag finns det ett tjugotal större 
grävmaskinstillverkare som alla har 
ett väl fungerande system för att 
manövrera redskapsfästet. Dock 
skiljer sig manövreringen samt plac-
ering av låsknapparna för redskaps-
fästet mellan varje maskintillverkare 
och modell. 

I de fall en grävmaskinist går emellan olika 
maskintyper uppstår alltså en uppenbar risk för 
felaktigt handhavande.  När desutom en tiltrota-
tor monteras blir det ytterligare ett nytt handha-
vande. Det kan exempelvis jämföras med att ha 
olika placeringar på gas och broms i en bil ber-
oende på bilmärke.

Nu tar vi på engcon ytterligare ett steg i vårt säk-
erhetsarbete. Vårt mål är att standardisera och 
säkra manövreringen av alla red-
skapsfästen för alla grävmaskiner.

Vi inför därför redskapslåssys-
temet QSC (Quick hitch Standard 
Control). Ett system som minime-
rar risken att fel knapp eller funk-
tion aktiveras. QSC passar alla 
på marknaden förekommande 
grävmaskins, tiltrotator och red-
skapsfästesfabrikat. Systemet består av en kon-
trollpanel med ett antal knappar för att aktivera 
grävmaskinens redskapsfäste och andra för att 
aktivera tiltrotatorns redskapsfäste. Alla funk-
tioner är samlade i en panel som alltid placeras 
på samma ställe i förarhytten där den lätt känns 
igen oavsett grävmaskinens modell eller fabrikat. 

QSC ingår i vårt säkerhetskoncept ”Non Acci-
dent Generation” där vi skapar en standard för 
manövrering av fästen. En förare som byter från 
en grävmaskin till en annan ska lätt 

känna igen sig och risken för 
farliga misstag minimeras därmed. 

Redskapslåssystemet kan dessutom styra de 
flesta förekommande varianter av redskaps-
fästen på marknaden passar och förbättrar funk-
tionen på fullhydrauliska lösningar & redskaps-
fästen såsom Oil Quick, EC-Oil, mfl. Med QSC får

valt redskapsfäste oavsett fabrikat
eller modell dessutom ytterligare en
unik funktion som gör att systemet 
kräver marktryck för att kunna 
lossa redskapet. Det innebär att 
redskapet inte kan lossas i luft-
en och därmed minskar risken för 
olyckor som orsakas av fallande 
redskap.

QSC tillsammans med engcon Q-Safe redskaps-
fäste ökar säkerheten ytterligare genom ett 
visuellt och audiellt varningssystem. Systemet 
varnar med ljud- och ljus om inte båda skopaxlar-
na är i rätt position och samtidigt aktiveras även 
en sväng- eller bomlyftspärrfunktion. 

Med QSC i kombination med Q-Safe redskaps-
fäste levererar engcon ett av världens säkraste 
system för manövrering av redskapsfästen. Sys-
temet gör att föraren alltid vet vad som händer 
och när det händer.

Standardiserad
manövrering av 

snabbfästen höjer 
säkerheten

Låsfunktion för 
maskinfäste

"Det kan jämföras 
med att ha olika 

placeringar på gas 
och broms i en 
bil beroende på 

bilmärke."



Låsfunktion för tiltrotatorns 
redskapsfäste

Avaktivering 
svängspärr

Skjutlock för rätt val av fäste 
förhindrar öppnande av fel 
redskapslås

Kontrollpanelen kan 
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El + Hydraulik | QSC

Sensorer i QS-Fäste

TankPump 1Pump 2

ACC tank för att trycksätta låset

Maskinlås 2 slangar

T-anslutning på extrahydraulik 
enkel alt. dubbelverkande

T-anslutning på 
pumpen

Till tiltrotator

Slangpar

Denna sida visar en översikt av vilka 
komponenter QSC består av. Det som vi-
sas är ett komplett system men det finns 
ett antal optioner som gör att maskinen 
utrustas med exakt det som behövs för 
en säker styrning av redskapslås.



QSC Q-safe control module

Hydraulik för redskapslås

QSC kontrollpanel

Marktrycksgivare

Blockering av maskinfuntioner
- Sväng
- Lyft

Q-safe Light Module

(QPM)

(QLM)

(QCM)



Monteringssats | QSC

Montagefördelar
 + Enkelt montage och fungerar på alla gräv- 
maskiner då standardiserad inkoppling 
används.

För att koppla in tryckpåverkan och erhålla 
systemtryck används T-stycke (på extra- 
uttagen och mellan hydraulpump och ventil-
bord).

Andra fördelar
 + Acctankar trycksätts alltid så fort någon 
maskinfunktion aktiveras.
 + Acctankar gör  att föraren inte behöver 
utföra ytterligare en maskinrörelse för att 
trycksätta låset utan trycksättningen sker 
omgående.
 + Samma enkla metodik för både övre och 
nedre låset.

Detta är de ingående detaljerna i en komplett leverans av QSC.

QCM QPM Blockeringsventil

Redskapsventil Tryckvakt Acctank

Blockeringsventil för höjd och/eller 
svängrörelse

Redskapslås- och tryck- 
aktiveringsventil

Tryckvakt för markkontakt



Det varnande systemet ingår som standard om 
man väljer ett Q-Safe redskapsfäste till sin engcon 
tiltrotator.

Det fullständiga systemet med svängbegränsning                                 
och markkontakt för att lossa redskap beställs i 
samråd med respektive maskinleverantör.

QLM-modulen monteras på vänster sida av 
grävmaskinens sticka och dess kablage är inte-
grerat i DC2-kablaget.

Om annat styrsystem än DC2 används, dras ett 
separat kablage för QLM in till grävmaskinens hytt.

Q-safe Light Module | QLM

Det fullständiga systemet med svängbegränsning 
och markkontakt för att lossa redskap beställs i 
samråd med respektive maskinleverantör.

engcon kommer successivt med Q-Safe™ som 
standardredskapsfäste i storlekarna S45, S50, 
S60 och S70. Gäller både som maskinfäste samt 
under engcons tiltrotatorer.

Q-safe varnande system används i kombination med Q-Safe 
och varnar både visuellt och audiellt om inte båda skopaxlarna 
är i sitt rätta och låsta läge.
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Nya funktioner för grävmaskinen – nya jobb till företaget 
Vill du arbeta effektivare och hitta nya affärsmöjligheter? Tiltrotatorerna och redskapen 

från världens ledande tillverkare gör grävningen till en skön konst.

Med System engcon och EC-Oil kan du snabbt skifta uppdrag och öka både 
nyttjandegraden och lönsamheten för din grävare eller traktorgrävare. Produkterna i 
System engcon är anpassade till varandra och förvandlar grävaren till ett multiverktyg 

för alla slags uppgifter.


