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CHANGE THE WORLD OF DIGGING

Gaffelställ (lättvikt)

Gaffelställ (lättvikt) för grävmaskiner i viktklassen 2–6 ton

Det lätta gaffelstället kommer i två versioner, en hydraulisk 
och en mekanisk och klarar en belastning på 2 ton TP500, 
vilket innebär att det är klassat för 2 tons last 500 mm ut 
från bakkanten av gafflarna som kommer i standardlängden 
800 mm.

Den hydrauliska versionen är anpassat för engcons automa-
tiska snabbfästessystem EC-Oil och då kan föraren koppla 
gaffelstället och dess hydraulik automatiskt utan att kliva ur 
hytten. 

Specifikationer
Typ GHH1000L GH1000L

Basmaskinvikt (t) 2–6 2–6

Standardfäste S40 med EC-Oil S40

Vikt (kg) 151 141

Dimension (mm) 80x40x800 80x40x800

Bredd (mm) 1 000 1 000

Längd gafflar (mm) 800 (går även att  
beställa med 1200)

800

TP500 (ton) 2 2

Det hydrauliska gaffelstället med EC-Oil passar perfekt med 
EC206 som är utrustat med vårt automatiska redskapsfäste 
under tiltrotatorn.

EC-Oil automatiskt snabbfästessystem är  
kostnadsfri standard på alla engcons hydrauliska 
verktyg med S40–S80 infästning.


