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CHANGE THE WORLD OF DIGGING

Gaffelstativ (lett)

Gaffelstativ (lett) for gravemaskiner 2–6 tonn

Det lette gaffelstativet kommer i to versjoner, et hydraulisk og 
et mekanisk, og klarer en belastning på 2 tonn – TP500 betyr 
at det er klassifisert for 2 tonns last 500 mm ut fra bakkanten 
av gaflene. Vektene er beregnet til 141 kg for det mekaniske 
og 151 kg for det hydrauliske gaffelstativet, og standardleng-
den på gaflene er 800 mm.

Den hydrauliske versjonen er tilpasset engcons automatiske 
hurtigkoblingssystem EC-Oil, som gjør at føreren kan koble 
gaffelstativet og dets hydraulikk automatisk uten å forlate 
førerhuset.

Det hydrauliske gaffelstativet med EC-Oil passer perfekt med 
vår EC206, som i løpet av året vil bli utstyrt med vårt automa-
tiske redskapsfeste.

Spesifikasjoner
Type GHH1000L GH1000L

Anbefalt maskinvekt (tonn) 2–6 2–6

Standardfeste S40 med EC-Oil S40

Beregnet vekt (kg) 151 141

Dimensjon (mm) 80x40x800 80x40x800

Bredde (mm) 1 000 1 000

Lengde gafler (mm) 800 (kan bestilles  
med 1 200 mm)

800

TP500 (tonn) 2 2


