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Vorkhouder (lichtgewicht)

Lichtgewicht palletvorken voor graafmachines van 2–6 ton

De lichtgewicht palletvorken zijn leverbaar in twee versies, 
een hydraulische en een mechanische en kunnen een belas-
ting van 2 ton TP500 aan, ofwel een belasting van 2 ton op 
500 mm vanaf de achterrand van de vorken. De gewichten 
zijn 141 kg voor de mechanische en 151 kg voor de hydraulis-
che palletvorken en de standaardlengte van de vorken is 800 
mm.

De hydraulische versie is aangepast voor engcons automa-
tische snelwisselsysteem EC-Oil en daarmee kan de machi-
nist de palletvorken en de hydrauliek automatisch aansluiten 
zonder de cabine te verlaten.

De hydraulische palletvorken met EC-Oil passen perfect bij 
onze EC206, die dit jaar is uitgerust met onze automatische 
snelwissel.

Specificaties

Type GHH1000L GH1000L

Aanbevolen machinegewicht (t) 2–6 2–6

Standard snelwissel S40 met EC-Oil S40

Geschat gewicht (kg) 151 141

Dimensie (mm) 80x40x800 80x40x800

Breedte (mm) 1 000 1 000

Lengte vorken (mm) 800 (Ook te  
bestellen als 1200 mm) 

800

TP500 (t) 2 2


