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CHANGE THE WORLD OF DIGGING

Portaforche (leggero)

Portaforche leggero per escavatori da 2–6 t

Il  portaforche leggero sarà disponibile in due versioni, idrauli-
ca e meccanica, e sopporterà un carico di 2 t TP500. Pertan-
to sarà omologato per trasportare 2 t di carico a una distanza 
di 500 mm dall’estremità posteriore delle forche. I pesi sono 
stati determinati tenendo conto di 141 kg per la versione 
meccanica del portaforche e 151 kg per quella idraulica, con 
forche di lunghezza standard 800 mm.

La versione idraulica è adattata al sistema di sgancio rapido 
automatico EC-Oil engcon, quindi l’operatore potrà collegare 
automaticamente l’accessorio e le relative funzioni idrauliche 
senza scendere dalla cabina.

Il portaforche idraulico con EC-Oil è perfettamente compati-
bile con il nostro  EC206, che nel corso dell’anno sarà dotato 
del nostro sgancio rapido automatico.

Specifiche
Tipo GHH1000L GH1000L

Peso macchina raccomandato (t) 2–6 2–6

Sgancio rapido standard S40 con EC-Oil S40

Peso calcolato (kg) 151 141

Dimensione (mm) 80x40x800 80x40x800

Larghezza (mm) 1 000 1 000

Lunghezza delle forche (mm) 800 (disponibile anche  
con una lunghezza di 1.200)

800

TP500 (t) 2 2


