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CHANGE THE WORLD OF DIGGING

Haarukkarunko (kevyt)

engconilta kevyt haarukkarunko 2–6 tonnin kaivukoneisiin

Kevyt haarukkarunko on saatavilla kahtena eri versiona: 
hydraulisena ja mekaanisena. Haarukkarunko on luokiteltu 
enintään kahden tonnin kuormalle 500 mm:n päässä haaru-
koiden takareunasta (PP500). Mekaanisen haarukkarungon 
arvioitu paino on 141 kg ja hydraulisen 151 kg, ja haarukoiden 
vakiopituus on kummassakin 800 mm.

Hydraulinen versio on sovitettu engconin automaattista 
EC-Oil-pikakiinnikejärjestelmää varten. Tämä mahdollistaa 
sen, että kuljettaja voi kytkeä haarukkarungon ja sen hydrau-
liikan automaattisesti ohjaamosta poistumatta.

EC-Oililla varustettu hydraulinen haarukkarunko sopii täydel-
lisesti uuteen EC206-rototilttiimme, joka varustetaan tänä 
vuonna automaattisella työlaitekiinnikkeellämme.

Tekniset tiedot
Typ GHH1000L GH1000L

Suositeltu peruskoneen paino (t) 2–6 2–6

Vakiokiinnike S40 jossa EC-Oil S40

Arvioitu paino (kg) 151 141

Ulottuvuus (mm) 80x40x800 80x40x800

Leveys (mm) 1 000 1 000

Haarukoiden pituus (mm) 800 (tilattavissa myös 1 200 
mm:n pituisina)

800

TP500 (t) 2 2


