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CHANGE THE WORLD OF DIGGING

 

Abnehmbare Kehrwalze

Für alle Bagger in der Gewichtsklasse 6–16 Tonnen

Kehrwalze – Sweeper Detachable (SWD). Die abneh-
mbare Kehrwalze von engcon kann auch nachträglich 
montiert werden.

Genau wie bei der Greiferkassette GRD lässt sich die 
Kehrwalze SWD am Schnellwechsler Q-Safe-D nachrüsten, 
indem sie einfach in den beiden Aufhängehaken des Sch-
nellwechslers eingehakt wird. Anschließend wird die Kehrwal-
ze mit einem einzigen Handgriff verriegelt und an die Hydrau-
lik angeschlossen – einfach und komfortabel. SWD wird von 
einem kräftigen Hydraulikmotor betrieben und über einen 
Hydraulikzylinder auf- und zugeklappt. 

SWD ist flexibel und kann in der Breite an die auszuführende 
Arbeit angepasst werden. Dabei reicht der Einsatzbereich 
von der Kabelreinigung bis hin zum Kehren großer Flächen. 
Dadurch muss weniger manuell gearbeitet werden, und der 
Arbeitsplatz wird sicherer. SWD ist in mehreren Breiten er-
hältlich und an engcons Schnellwechsler Q-Safe-Detachable 
(QSD) angepasst.

Spezifikationen
Typ SWD40 SWD45 SWD60

Länge, Kassette A: (mm) 451 586 665

Länge, Arm B: (mm)* 843 875 975

Breite, Kassette C: (mm) 314 362 423

Breite, Abdeckung D: (mm)** 340, 1200 450, 1400 450, 1600

Höhe, Abdeckung E: (mm) 660 660 660

Max. Gesamtlänge A+F (mm)*** 1550 1701 1998

Durchmesser, Bürste G: (mm)*** 600, 700 600, 700 600, 700, 915

Breite, Bürste H: (mm) 340, 1200 420, 1400 420, 1600

Höchstgewicht: (kg)*** 127 186 210

Ölfluss min/max: (l/min) 20/50 20/60 20/60

Aufnahme: S40 S45 S60

* In Standardausführung
** Je nach Bürste
*** 915 mm kann nur mit langem Arm 
(975 mm) verwendet werden.
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Beskrivning SWD45 SWD60
Längd, kassett (A) mm 586 665

Längd, arm (B) mm* 875 975

Bredd, kassett (C) mm 362 423

Bredd, skydd (D) mm** 450, 1100, 1600

Höjd, skydd (E) mm 660

Max total längd (A+F) mm*,** 1501 1998

Diameter, sopborste (G) mm*** 600, 700, 915

Bredd, sopborste (H) mm 420, 1100, 1600

Maximal vikt kg*,** 186 210

Oljeflöde min/max l/min 20/60

Tabell 2.
*I standardutförande
**Beroende på sopborste
***915mm kan bara användas med lång arm (975mm).
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