
engcon International  |  Box 111, SE-833 22 Strömsund, Sweden  |  Tel. +46 670 17800 
Fax +46 670 17828  |  Correo electrónico international@engcon.com  |  Web engcon.com

CHANGE THE WORLD OF DIGGING

Adaptadores de  
implementos EC-Oil 

 » Adaptador de cucharón/implemento adaptado para 
acoplamientos EC-Oil™

 » Patrón de perno estándar que se ajusta engranaje hidráulico 
de engcon o puerta soldable

 » Posible equipar con uno o dos EC-Oil
 » Fácil de adaptar a todo tipo de implementos hidráulicos
 » Robustos, fiables y económicos
 » Construido en acero de alta resistencia

Para todas las excavadoras con peso entre 6 y 33 toneladas

Datos técnicos
Modelo GS30/180 GS40/200 GS45 GS60 GS70 GS80

Diámetro de eje A: (mm) Ø30 Ø40 Ø45 Ø60 Ø70 Ø80

Anchura B: (mm) 180 200 290 340 450 590

Longitud C: (mm) 230 300 430 480 600 670

Espesor: (mm) 10 12 20 30 30 30

Acoplamientos estándar: S30 S40 S45 S60 S70 S80

Puerta soldable con EC-Oil

Puerta atornillada con EC-Oil


