engcon
Aftagelig fejekost

Til gravemaskiner i vaegtklassen 6—-16 tons

Fejekost — Sweeper Detachable (SWD). engcons afta-
gelige fejekost kan ogsa eftermonteres.

Ligesom med gribekassetten GRD kan fejekosten SWD
eftermonteres pa hurtigskiftet Q-Safe-D, ved at den nemt
kroges fast i de to ophaengskroge i hurtigskiftet, og derefter
l&ses fejekosten og kobles sammen med hydraulikken — nemt
og fleksibelt.

SWD drives af en kraftig hydraulikmotor.

SWD er fleksibel og kan tilpasses i bredden til det arbejde,
der skal udferes — alt lige fra fejning af render til rengering
af storre flader. Mindsker behovet for manuel arbejdskraft

og ger arbejdspladsen til et sikrere sted. SWD findes i flere

bredder og er tilpasset til engcons nye hurtigskift Q-Safe-De-

tachable.
engcon

Tekniske specifikationer

Type SWD40 SWD45 SWD60
Leengde, kassette A: (mm) 451 586 665
Leengde, arm B: (mm)* 843 875 975
Bredde, kassette C: (mm) 314 362 493
Bredde, beskyttelsesskjold D: (mm)** 340, 1200 450, 1400 450, 1600
Hejde, beskyttelsesskjold E: (mm) 660 660 660
Maks. leengde i alt A+F (mm)** 1550 1701 1998
Diameter, fejeberste G: (mm)*** 600, 700 600, 700 600, 700,915
Bredde, fejeberste H: (mm) 340, 1200 420, 1400 420, 1600
Maks. veegt: (kg)** 127 186 210
Olieflow min./maks.: (I/min) 20/50 20/60 20/60
Passer til hurtigskift: S40 S45 S60
c 5 7 r

* | standardversion

** Athaengig af fejekost
***915 mm kan kun bruges
med lang arm (975 mm).
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