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CHANGE THE WORLD OF DIGGING

Fejekoste til gravemaskiner

engcons fejekoste – sammen med en tiltrotator udvider de 
gravemaskinens udnyttelsesgrad og åbner uanede mulighe-
der inden for en lang række specialområder. Uanset om du 
skal feje sne, sand, grus eller jord, så bliver kosten hurtigt et 
favoritredskab, du ikke kan undvære. 

Om vinteren kan den bruges på områder som f.eks. fodgæng-
erovergange, gangstier, sporskifter, skur- og containertage 
m.m., som normalt kræver manuel snerydning. Om sommeren 
anvendes kosten til fejning af vejgrus, græsplæner, funda-
menter, mure, klippegrund m.m. Det er egentlig kun fantasien, 
der sætter grænser for mulighederne. 

Den drives af en hydraulikmotor, og udvekslingen foregår via 
kædedrift, hvilket giver mulighed for regulering af fejekostens 
omdrejningshastighed. Den åbne konstruktion sikrer suveræn 
servicevenlighed, og standardbørsterne i polypropylen udskif-
tes hurtigt og enkelt. Kan nemt tilpasses til EC-Oils automa-
tiske olietilkoblingssystem og kan derfor tilkobles, uden at 
maskinføreren behøver at forlade kabinen.

 

Fejekost

NYHED! Det automatiske EC-Oil hurtigskiftsystem 
er gratis standard på alle engcons hydrauliske 
redskaber med S45–S80-hurtigskift.

Tekniske specifikationer
Type SR800 SR1300 SR1600 SR1800 SR2000

Min. hydraulikflow: (l/min) 20 20 20 20 20

Maks. hydraulikflow: (l/min) 60 60 60 60 60

Vægt ekskl. beslag: (kg) 210 240 260 275 290

Bredde A: (mm) 800 1.300 1.600 1.800 2.000

Højde B: (mm) 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257

Længde C: (mm) 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060


