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CHANGE THE WORLD OF DIGGING

 

Luiskakauha

Kaikkiin 1,5–33 tonnin kaivukoneisiin

Engcon luiskakauha – Rototilttiin optimoitu luiskakauha 
on kehitetty yhdessä kokeneiden urakoitsijoiden kanssa. 
Viistetyt kulmat pohjasta ylös saakka estävät ”osumia” talon 
seiniin ja muualle, joihin saattaa osua kauhan pyörimisen 
vuoksi. Kartiomuoto helpottaa täyttöä ja 16 asteen kulma 
kiinnikkeen ja pohjan välillä helpottaa kauhan pyörittämistä 
ilman materiaalihukkaa.
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1 Viistetyt kulmat estävät osumia

2 Rototilttiin sovitettu yläosan kulma

3 Hardox-vahvistetut muut kulutuspinnat

4 Kartiomuoto helpottaa täyttöä ja irrotusta

5 Kulutus- ja huuliterä – kovuus 500 brinelliä

Engcon-luiskakauhan etuja

Tekniset tiedot
Tyyppi GB02 GB02 GB03 GB04 GB05 GB05 GB06 GB06 GB08 GB08

Tilavuus: (l) 90 130 150 200 250 250 300 300 370 400

Leveys: (mm) 900 900 1 100 1 000 1 200 1 200 1 200 1 200 1 300 1 400

Paino: (kg) 75 80 110 135 145 155 155 160 260 260

Kiinnike: S30 S30 S40 S40 S40 S45 S40 S45 S45 S45

Tyyppi GB11 GB13 GB14 GB15 GB17 GB20 GB24 GB29 GB29

Tilavuus: (l) 450 600 650 750 900 1 100 1 400 1 600 1 600

Leveys: (mm) 1 400 1 600 1 600 1 600 1 700 1 700 2 000 2 000 2 000

Paino: (kg) 320 450 460 660 700 980 1 150 1 460 1 490

Kiinnike: S45 S60 S60 S60 S60 S70 S70 S70 S80


