engcon
Tiefloffel

Fiir alle Bagger in der Gewichtsklasse 1,5-33 Tonnen

engcons Tiefl6ffel — robuste Konstruktion fir harte Einséatze.
Ein klarer Favorit beim Graben unter erschwerten Bedingung-
en, wenn schnelles Eindringen und einfaches Verfillen erfor-
derlich sind, z. B. beim Aushub und anderen Erdarbeiten, die
eine hohe Maschinenleistung benétigen.

Bei Bedarf kann der Loffel mit folgendem
Zubehor versehen werden:
» Zahnsatz*

» Zahnschutz
» Blattzahne

* Bei Auswahl des Zahnsatzes werden die engcon-Léffel
standardméBig mit dem Zahnsystem Cat J ausgestattet.
Wenn andere Zahnsysteme gewdinscht sind, bitten wir um
Riicksprache mit engcon.
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Spezifikationen

Typ DB02 DB02 DB03 DB0O5 DB0o6é DBO7 DB09 DB11 DB12 DB13 DB14 DB16 DB18 DB21 DB26 DB29 DB32
Volumen: (1) 70 90 120 160 200 250 3560 400 500 600 650 750 900 1100 1400 1600 1800
Breite: (mm) 450 550 550 600 600 700 700 700 800 850 900 1000 1000 1100 1300 1450 1700
Gewicht: (kg) 50 60 75 100 125 210 230 280 330 500 520 600 680 940 1330 1440 1720
Aufnahme: S30 S40 S40 S40 S40  S45 S45 S45 S60 S60 S60 S60  S60 S70 S70 S70  S80
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